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印刷 


印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

Q - 

参考 

Mac OS X での手順はが下のページをご覧ください。 

を「印刷の基本 （ MacOSX )」 11 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 プリンタに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 
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4. プリンタドライバ（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンタ名を選択して、[詳細設定]([プロパティ]など）をクリックして〈ださし、。 



〇 - 

参考 

本製品に付属の rE-PhotoJ などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧〈ださい。 

杯 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5. [基本設定]タブの各項目を設定します。 

-[用紙種類]はプリンタにセツトした用紙の種類を選択してください。 

史「印刷できる用紙と設定」19 

-[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してくださし、。 



各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタドライバ画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示され 
ます。 

6 . [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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7. 設定が終了したら [0 K ] をクリックします。 



な. アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 
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レ:>1上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をクリックして〈ださし、。 
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Q - 

参考 

•プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 

•上記画面の[印刷待ち状態表示]をクリックすると[印刷キュー]画面が表示され、印刷待ちデータを削除でき 
ます。[印刷キュー]画面では、[プリンタ]-[すべてのドキュメントの取り消し]の順にクリックして、印刷待 
ちデータを削除して〈ださい。 
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印刷の基本 （ MacOSX) 


印刷の手順 (Mac OS X V10.5.X の場合） 

ここでは、 MacOSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 プリンタに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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3. [プリンタ]を選択し、 巳] をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 
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参考 

本製品に付属の rE-Photoj などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧〈ださい。 

り http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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4. 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 



5. [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンタにセツトした用紙の種類を選択して〈ださし、。 
中，「印刷できる用紙と設定」19 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧くださし、プリンタドライバ画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
6. 設定が終了したら、 [ プリント ] をクリックして印刷を開始します。 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 
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巧 

参考 

•印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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-印刷の中止方法はが下のページをご覧ください。 
を「印刷の中止」 1 8 

レ:>1上で終了です。 


印刷の手順 （Mac 0 S X v 10 . 3 . 9 〜 v 10 . 4 . x の場合） 

ここでは、 MacOSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 プリンタに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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3. [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0K] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択して〈ださい。 
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4. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてくださし、。 


16 か t ? ホー マツ! 


が巧 


，邸!く… 

な0 

1化巧5た巧 BERK 

> 

掷じる 

な W 

保を 

が 

巧をでなな... 

なの 

-fiTK てをがな 


R あにな样したが»1こ巧す 

プロ"夕<ま6示 

な F 

ぺージの正... 

ASP 

ブリント… 

KP 


な 


参考 


本製品に付属の rE-PhotoJ などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧ください。 

ti > http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5. [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 
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6 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンタにセツトした用紙の種類を選択してください。 

，ち「印刷できる用紙と設定」19 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧くださし、プリンタドライバ画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
7. 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


了リンク： r KX-XXXH 


プリセット：ホ 


のを; fl ! 罕 


-1剛圳》を 
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用た S 0: 巧巧巧 
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されし li 4 




巧供ち■:バーマル 


垄 


^巧ち巧な JPJ 
_左ち反た 

スムージングぞ 


か 


(?] ( PCtf T ) f 了レビユ ー J 


[モ^ンセルブ y ン h 


参考 


印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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レ:>1上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 


只 〇〇 
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印刷 


巧 

参考 

プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 
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印刷できる用紙と設定 


本製品で印刷できる用紙は下表の通りです。 

また、各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定して〈ださい。 

表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタドライバやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠、実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマツチン 
グ）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへツドがこすれて印刷結まが汚れるおそれがあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙） 

各用紙に ついて 詳しくは、 エ プソ ンの ホームページをご覧くださし、。 
ti > http :// www . epson . jp / shop / 


写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

写真用紙く絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 


光沢紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

〇 


マット紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパーファイン専用ハガキ 

く宛名面> 

普通紙 

く通信面〉 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 


スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

〇 

〇 
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普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

両面上質普通紙く巧生紙> 

普通紙 

A 

- 


バラエティ用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

オリジナルのステッカーを手軽に作成 
できる、裏面のり付きのラベルシール 
です。 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 



市販の用紙 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コピー用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

— 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜 0.11 mm 
※再生紙はにじむことがあります。 


ハガキ（郵便事業株式会社製) 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

郵便ハガキ 

郵便ハガキ 

〇 

- 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

く宛名面> 

郵便ハガキ 

く通信面> 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

〇 


往復ハガキ 

郵便ハガキ 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

長お3号/4号※ 

封筒 

- 

- 

洋お1号/2号/3号/4号 

封筒 

- 

- 


※長お3号/4号は Windows での印刷のみ対応です。 
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印刷できる用紙サイズ 


SL# 

け 



巧® 



KG 



用紙サイズ名 

サイズ 

L 判 

89 x 127 

2 し半り 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

ハイビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 


(単位： mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

ハガキ 

100 x 148 

往復ハガキ 

200 x 148 


(単位： mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

洋お 1 号 

120 x 176 

洋お 2 号 

114 x 162 

洋お 3 号 

98 x 148 
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用紙サイズ名 

サイズ 

洋お4号 

105 x 235 


(単位： mm ) 


f \ 




f \ 

3 ち 


4ち 


用紙サイズ名 

サイズ 

長お3号 

12い235 (フラップの高さ： 25) 

長お4号 

90 x 205 (フラップの高さ： 18) 


(単位： mm ) 
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便利な印刷機能 


「オートフナトフアイン！ EX」 で写真を高画質に 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 





オートフオトファイン！ EX 機能は、「プリンタドライバ※」または付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機 
能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

空「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」62 
を 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内）」67 

XMac 0 S X V10.3.9 〜 V10.4.X のプリンタドライバは才ートフオトフアイン！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 
から印刷してください。 


人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフ X イス」 

人物写真にル顔や美白の補正効まを加えて印刷できます。 



ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフト 
ウェアのヘルプをご覧ください。 

中， 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内）」67 
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P 丄 F •フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 



P . I . F . フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

を 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内）」67 

〇 

参考 

P . I . F . フレー厶は、付属のソフトウェア rE - Photoj に登録されているほかに、エプソンのホームぺージや付属のソ 
フトウエア CD - ROM からも入手できます。 


• エプソンのホー厶ぺージ 「PRINT Image Framer 」 
か http :// www . epson . jp / frame / 

• 付属のソフトウェア CD-ROM 
Windows の 場合 
[ CD - ROM ] - [ LAYOUTS ] 

Mac OS X の 場合 

[ CD - ROM ] - [ P 丄 F . フレー厶集] 


「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷 


プリンタドライバのレイアウト機能を使用すると、拡大/縮ルなどのさまざまな印刷が簡単にできます。 
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機能や使い方について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧〈ださい。 
中「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」62 


※画面は Windows を例にしています。 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 



割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 


印刷 
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ポスター（拡大分割して）印刷 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。 


回繩-産 


X Windows でのみ対応 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 



X Windows でのみ対応 

両面印刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙く再生紙> 

A4 

コピー用紙 

A4、B5 

事務用普通紙 

郵便ハガキ 

ハガキ 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 


〇- 

参考 

-両面印刷に非対応の用紙は使用しないで〈ださい。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお割めします。 

-用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

-フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。 
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スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


十 ㈱ 一驗 


X Windows でのみ対応 


印刷 
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文書の印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださい。 
り「印刷の基本」5 
り「印刷の基本 （MacOSX)」 11 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してくださし、。 

-[用紙種類]はプリンタにセットした用紙の種類を選択して〈ださい。 

を「印刷できる用紙と設定」19 

-[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 



お勧めの印刷機能 

.を「拡大/縮ル印刷」25 
^「割り付け印刷」25 
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凹「両面印刷」26 

ゎ「スタンプマークを重ねて印刷」27 
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写真の印刷 



印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 


同じサイブの田おじが Bij すると 


賺 ■国 



ち画志巧でお彩して ® W 但困荒数でおおしてげ刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 （89x127mm) 

80万画素 （1024x768 ピクセル）が上 

ハガキ （100x148mm) 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）が上 

KG サイズ （102x152mm) 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）が上 

2L 半り （127x178mm) 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）が上 

六切 （203x254mm) 

300万画素 （2048x1536 ピクセル）が上 

A4 (210x297mm) 

400万画素 （2240x1680 ピクセル）が上 


印刷 30 












































Epson PX -501 A パソコンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

直「写真用紙」19 



※パッケージのデザインは2008年6月現在のものです。 


写真印刷ソフトウエア 「 E - Photo 」 を使用して印刷 


本製品に付属のソフトウェア 「E-Photo (イーフォト）」を使用すると、写真用紙やハガキなどのさまざまな用紙に、写 
真を簡単に印刷できます。 

申 「 E - Photo 」 65 



D 一 

参考 

市販ソフトウエアでの印刷手順は、が下のページをご覧〈ださい。 

を「印刷の基本」5 

なお、フチなしで印刷するときは、が下の設定をしてください。 

-画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださい。 
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•プリンタドライバで[四辺フチなし]を有効にして〈ださし、。 



印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために!^下の点にごを意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

Q - 

注意 

乾燥させるときに、が下は行わないようにしてください。 

-直射日光に当てる 
• 印刷面を重わる 
-ドライヤーなどを当てる 


光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアファイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 


Q - 

ミち意 

保存/展示するときに、が下は行わないようにして〈ださし、。 
• 屋外に展示する 
-濡らす 


お勧めの印刷機能 


苗「「才ートフオトファイン！ EX」 で写真を高画質に」23 
也「人物写真にル顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」23 
り 「P 丄 F. フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer」」 24 
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Web ぺージの印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださい。 
り「印刷の基本」5 
り「印刷の基本 （ MacOSX )」 11 


印刷のポイント 

ここでは、 Windows Internet Explorer 7.X 、 Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6.x、Safari で印刷するときのポイントを説 
明します。 

なお、レ:I下で説明する操作について詳しくは、各ブラウザのヘルプをご覧〈ださい。 


Windows Internet Explorer 7 .x で印刷 


• Internet Explorer の Ver7.x から搭載された[印刷プレビュ ー] の[縮ルして全体を印刷する]機能を使用すると、 Web 
ページを用紙の幅に収まるように自動縮ルして印刷できます。 
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! .が， 

因，パ- 


白 iHfP し. 

Ctrl-^P 


I 

[ な A ブレビュー(の… 

さ>ス* 

I 

! 4-ジ断(巧… 



• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ぺージの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 
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Microsoft Internet Explorer 5.5 ^ 6 .x で印刷 

•本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ）」を使用すると、 Web ぺージを 
用紙の幅に収まるように自動縮ルして印刷できます。 

り ， 「EPSON Web - To - Page 」 68 
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印刷 
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Microsoft Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 
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Safari で印刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、 Web ページのヘッダーとフッターにある情 
報を印刷したりできます。 
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お勧めの印刷機能 


中，「割り付け印刷」25 
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ハガキの印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださし、 
り「印刷の基本」5 
り「印刷の基本 （ MacOSX )」 11 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 


印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

-[用紙種類]はプリンタにセットしたハガキの種類を選択してください。 

史「印刷できる用紙と設定」19 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（ハガキのサイズ）を選択して〈ださし、。 



フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりぎりに配置しない 


フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 


印刷 端 














































































ンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 


X 〇 





巧 173： レ L 

おめでと3 


巧けましで 

がめ なう i 



KXX 义 KKMX 义 KKX 




< な X：l (川 XXXlf け XK 


"XAKKXXJtKUKXK 


8 - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタドライバで調整することができます。詳しくはプリンタドライバのヘルプをご覧くださ 
い。 

史「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」62 
. 本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

-宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンタの 
ローラに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。なお、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 

也「拡大/縮ル印刷」25 
ii > 「両面印刷」26 
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封筒の印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださし、 
り「印刷の基本」5 
り「印刷の基本 （ MacOSX )」 11 


印刷のポイント 


長お封筒はフラップ（フタの部分）を t 斤らずにセット 

長お封筒は、フラップ（フタの部分）を巧らずにフラップ側を上にして、プリンタにセットしてください。封筒のセット 
方法は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


•お巧。 e かち互 

句 I 熙骗を鄉獅微沪 


〇- 

参考 

• 長お封筒は Windows での印刷のみ対応です。 

-洋お封筒はフラップを閉じてプリンタにセットしてくださし、。 
•のり付きの封筒は使用しないでください。 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択して〈ださし、。 
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スキヤン 


スキヤンの基本 


本製品に付属のスキャナドライバ 「EPSON Scan 」 を例にして、スキャンの基本手順を説明します。 
EPSON Scan は、用途やスキル（初級者〜上級者）に合わせて3つのモードを選択できます。 


全自動モードでスキヤン 

全自動モードでは、原稿種類を自動判別して最適な設定でスキャンできます。 


1 スキヤナに原稿をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

苗 「EPSON Scan の起動方法」72 

3. [全自動モード]を選択します。 



4. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 
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スキャンが始まり、指定のフォルダに自動的に保存されます。 


巧 - 

参考 

[オプション]をクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 

レ:>1上で終了です。 


ホームモードでスキヤン 

ホームモードでは、簡単な設定でスキヤンできます。 

1. スキヤナに原稿をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

也 「EPSON Scan の起動方法」72 

3. [ホームモード]を選択します。 
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4. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 
プレビューが始まります。 
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5. プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 
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6 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


卽禱 L 靖， 

[W がげ I [LSW 巧邸 -I [ 1|| じぉ 0 5 


スキヤンが始まり、指定のフナルダに自動的に保存されます。 

0 

参考 1— ^ 

。み I [保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 

レ:>1上で終了です。 


1ブ比 aH £3 
'/ サムぶおで 


プロフェッショナルモードでスキヤン 

プロフェッショナルモードでは、詳細に画質や色調の調整をしてスキヤンできます。 

1. スキヤナに原稿をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

ゎ 「EPSON Scan の起動方法」72 

3. [プロフェッショナルモード]を選択します。 
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4 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 
プレビューが始まります。 
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5. プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 4/ 
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6. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 



ブレ^一4£? 
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J [ 田谢!な做-」 [ なの」 


スキャンが始まり、指定のフォルダに自動的に保存されます。 


〇- 

参考 

む’ か[保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


上で終了です。 
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便利なスキャン機能 


「EPSON Scan」 で画質や色調を補正してスキャン 

EPSON Scan のプレビュー画面を確認しながら、色調補正などの高度な補正を加えてスキャンできます。 



機能や使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
ち 「EPSON Scan の使し、方（ヘルプのご案内）」72 


色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部とハイライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 
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※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 

濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミッドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化してい〈濃度の曲線（トーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良〈仕上げることができます。 



※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 


イメージ調整 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イェローのカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 



※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 

カラー パ レット 調整 

ハイライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 





※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 
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※プロフェッショナルモー ドでのみ対応 

※スキヤンする原稿の状態によっては、適切に機能しないことがあります。 


モアレ/ホコリを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。また、画像上のホコリを取 
り除〈ことができます。 


旺巧取シ*-巧巧の 
田;3モ？说モ旧 
:巧を i> ■み:の 
拓じ巧ま施(が 
应ご* CFJH な 



※スキャンする原稿の状態によっては、適切に機能しないことがあります。 



逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


臣つでンシサ-巧巧の 
面己モ？说お日 
をぶみ:の 
院面さが化(が 
臣とお TJ 团なの 




※ホーム モー ドと プロフェッショナルモー ドで対応 

※スキャンする原稿の状態によっては、適切に機能しないことがあります。 


色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づ〈ように補正できます。 


因 C たシ,-すな 
西にモ？说お日 
3出由 iJ [おの 
民: r 化がな吸 
应己わ: PJH なの 



※スキャンする原稿の状態によっては、適切に機能しないことがあります。 




書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
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※ホームモードでのみ対応 

※スキャンする原稿の状態によっては、適切に機能しないことがあります。 


PDF ファイルにまとめてスキヤン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキヤンできます。 



書類をスキャンして文字データを読み取る 「 OCR 機能」 

スキヤンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 
G H I J K L 
MN 0 PQR 
STUVWX 
yx 



OCR 機能は、付属のソフトウエア「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウエアのヘルプをご覧ください。 

中「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内）」75 
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プリント写真をスキャン 



Q - 

参考 

スキヤン手順はが下のページをご覧〈ださし、。 
り「スキヤンの基本」42 


スキヤンのポイント 


原精と用途に合った適切なスキャン設定 

EPSON Scan のホーム モー ドまたはプロフェッショナル モー ドでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンし 
た画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切 
に設定してください。 


ホームモード 


プロフ L ツシヨナル モ— 





スキヤン 
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サムネイル表示機能で写真のスキャン範囲を自動認識/複数の写真をまとめてスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューするときに、[サムネイル表示]をチェックしてください。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンすることもできます。 
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※ホーム モー ドと プロフェッショナルモー ドで対応 


〇 

参考 

•複数の写真をセツトするときは、写真と写真の間隔を 20mm が上空け、スキャン領域の端面から 2.5mm が上離 
してください。 
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• スキヤンする写真やを件によって、適切にスキヤンできないことがあります。適切にスキヤンできないときは、 
[サムネイル表示]をチ X ックしないでください。 


お勧めのスキャン機能 

を「色調/明るさ/コントラストを調整」49 
芭「画像をシャープに」50 
を「モアレ/ホコリを除去」 51 
を「逆光で撮影された写真を補正」51 
々.「色あせた写真の色を復元」51 
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文書/雑誌をスキャン 



Q - 

参考 

スキヤン手順はが下のページをご覧〈ださし、。 
り「スキヤンの基本」42 


スキヤンのポイント 


原精と用途に合った適切なスキャン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンし 
た画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切 
に設定してください。 


ホームモード 


プロフ I ：ツシヨナル モ- 
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書類をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能） 

本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」を使用すると、スキャンした原稿上の文字をテキストデータ 
として抽出できます。 

豆「読ん de !! ココパーソナル」74 



ABCDEF 
G H I J K L 
MNOPQR 
STUVWX 
YX 




Q - 

参考 

が下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

• 何度も コピーした 原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

-文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に基線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満のルさな文字が使われている原稿 
-折り跡やしわがある原稿 
-本の綴じ込み付近 
-手書き文字 


PDF ファイルにまとめてスキャン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 

EPSON Scan でスキャンするときに、[保存ファイルの設定]画面の[保存形式]で [ PDF ] を選択して〈ださい。また 
[詳細設定]をクリックすると、テキスト検索可能な PDF ( Windows のみ）で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定で 
きます。 



〇 - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開〈には 、 Adobe Reader が必要です 。 Adobe Systems 社のホームぺージからダウン 
口ー ドしてください。 

•テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にも対応しています 
が、 メモリを多〈使用するため、モノクロ （2 値）でのスキヤンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200 
〜 400 dpi の範囲で設定してください。目安となる解像度が上に上げても、文字の認識率は向上しません。 


スキヤン ご/ 
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お勧めのスキヤシ機能 

化「色調/明るさ/コントラストを調整」49 
化「書類の文字をくっきり」51 
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ドライバ/ソフトウエア 

プリンタドライバ 



プリンタドライバの製品概要 

プリンタドライバ'は、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンタを制御するソフトウエアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタドライバの画面を表示して、詳細な印刷設定をしま 
す。プリンタドライバの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷できな 
いことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンタのメンテナン 
スもできます。 


Q - 

参考 

本製品に付属の rE-Photoj などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアなら、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧〈ださい。 

ti> http://www.epson.jp/kantanprint/ 


ナートフオトファイン！ EX で画像を高画質化 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
り「「オートフオトファイン！ EX」 で写真を高画質に」23 
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いろいろなレイアウトで印刷 


拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷できます。 

ち「「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷」 24 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量やプリンタのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドク 
リーニングなどのプリンタのメンテナンスをしたりできます。 

り 「ノズルチェックと ヘッド クリー ニング」120 
中「印刷のずれ（ギャップ）調整」 123 
り「プリンタの状態（インク残量/エラーなど）確認」 125 


プリンタドライバのま示方法 



参考 


本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールして〈ださし、。 
ち「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」 76 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタドライバを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2. アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンタ名を選択して[プロパティ]([詳細設定]など）をクリッ 
クします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

Mac OSXv 10.5 .x の場合 

ブ. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2. [プリンタ]を選択し、[プリンタ]右横の 因を クリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

Mac OS X V10.3.9 〜 v10.4.x の場合 

ブ. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2. [印刷設定]メニューを選択します。 

ドライバ/ソフトウェア 0。 
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プリンタドライバの画面が表示されまず。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の確認やノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、な下の手順で表示します。 


0 

参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンタアイコンからも、プリンタの状態を確認した 
リメンテナンス機能を実行したりできます。 

-ダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示されます。 

•右クリックすると、メンテナンスやドライバの自動更新などができます。画面は右クリックした場合です。 



Windows Vista の場合 

ブ. [スタート]-[コントロールパネル]-レ\ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンタを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

[ユーティリティ]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1 . [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンタを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

[ユーティリティ]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows 2000 の場合 

ブ. [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンタを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

[ユーティリティ]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OSXv10.5.x の場合 

1 レ\-ドディスク]-[アプリケーシヨン]- [EPSON Printer UtilityS] の順にダブルクリックします。 

2 . ご使用のプリンタをクリックして [OK] をクリックします。 

プリンタドライバのユーティリテイ画面 「EPSON Printer U 川 ity 3」 が表示されます。 


ドライバ/ソフトウてア 61 
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Mac OS X V10.3.9 〜 v10.4.x の場合 

1 レ\-ドディスク]-[アプリケーシヨン]- [EPSON Printer UtilityS] の順にダブルクリックします。 
2 . ご使用のプリンタをクリックして [OK] をクリックします。 

プリンタドライバのユーティリテイ画面 「EPSON Printer U 川 ity 3」 が表示されます。 


プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧〈ださい。 

プリンタドライバ画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 


ドライバ/ソフトウエア 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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プリンタドライバのシステム条件 


オペレーテイングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 

ハードディスク 
空き容量 

インターフェイ 
ス 

ディスプレイ 

Windows Vista 日本語版 

OS のシステ厶条件に準じる 

100 MB が上 

USB2.0 

1024x768 が上 

Windows XP 日本語版 

1GHz が上 

512MB が上 




Windows XP x64 日本語版 

OS のシステ厶条件に準じる 




Windows 2000日本語版 

1GHz が上 

512MB が上 




Mac OSXvlO.3.9 〜 V10.4.X 

PowerPC G4 

1.67GHz が上ま 
たは Intel 社製プ 
ロセツサ 


500MB が上 


800x600 が上 

Mac OSXv10.5.x 

PowerPC G5 

2GHz が上または 
Intel 社製プロ 
セツサ 

1GB が上 

1GB が上 


1280x800 が上 


〇 

参考 

- USB2.0 としてご使用いただ〈ためには、 USB2.0 に対応したケーブルをご使用〈ださい。また、パソコン側も 
USB2.0 に対応している必要があります。 USB2.0 非対応のパソコンをご使用の場合は、 USB1.1 として動作します。 

• USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって USB ポートを増設したときは、 Microsoft 社製 USB2.0 
ドライバが必要になることがあります。詳しくは Microsoft 社のホー厶ぺージをご覧ください。 

•USB ハブをご使用になるときは、 USB2.0 対応のハブをご用意〈ださい。 USB2.0 ホ対応のハブをご使用の場合 
は、 USB1.1 として動作します。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 

E-Photo (イーフォト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 

簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます （ Windows のみ）。 


ナートフオトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 



ドライバ/ソフトウエア 
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ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P 丄 F •フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームぺージからダウンロー ドしたりできます。 



て鮮香し^^:^た 



E - Photo の起動方ま 


〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールしてくださし、。 
また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わ 
せてインストールして〈ださい。 

如「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」76 


Windows の場合 

•デスクトップ上のに- Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- Epson 
Software ] - E - Photo ] の順にクリックします。 

〇 - 

参考 

シヨー トカットメ ニューやェ クス プローラのツールバーか らも、 E-Photo を起動できます。 
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.パソコンに保存されている画像ファイルを右クリックして、表示されたシヨートカットメニューのに- Photo で 
開く]をクリックします。 

この機能は、 Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista (64bit) では利用できません。 

• エクスプローラを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプローラのツールバーに 
表示されている[写真印刷]をクリックします。 

詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧〈ださい。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上のに- Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、レ\-ドディスク]-[アプリケーシヨン]-に PSON ]- に pson Software ] 
-に- Photo ]- に- Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧〈ださい。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
できます。 


ドライバ/ソフトウェア 6/ 










Epson PX -501 A パソコンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 


EPSON Web-To-Page 
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EPSON Web - To-Paqe の製品概要 


EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトウぺージ）は、 Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6 .x ( Windows ) で Web ぺ- 
ジを用紙の幅に収まるように自動縮小して印刷できるソフトウェアです。 


[ a * のブ J ント ] [EPSON We 卜 T 。 ■均がを ffl 甲] 


X Windows Vis ねでは、本ソフトウェアは使用できません。 

X Windows Internet Explorer 7 .X では、本ソフトウェアは使用できません。 Windows Internet Explorer 7 .x には、ぺージ 
を用紙の幅に収める自動縮ル機能があります。 
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EPSON Web - To-Page の起動方法 

EPSON Web - To-Page をインス I —ルすると、 EPSON Web - To-Page ツールバーが Microsoft Internet Explorer に組み込 
まれます。[印刷]または[印刷プレビュ ー] をクリックします。 



Q - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールして〈ださし、。 
また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わ 
せてインストールして〈ださい。 

り「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」76 


EPSON Web - To - Page の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳し〈は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプは EPSON Web - To-Page ツールバーの [ Web - 
To - Page ] メニューから表示できます。 
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スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 



EPSON Scan の製品概要 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明る 
さやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 


〇 - - 

参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキヤナを制御するソフトウエアからアプリケーシヨンソフトに画像を受けミ度すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途やスキルに合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途やスキル（初級者〜上級者）に合わせて3つのモードがあります。 

•原稿種類を自動判別し最適な設定でスキャンする「全自動モード」 

•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

•画質や色調を調整してスキャンする「プロフェッショナルモード」 

画面右上の[モード]で切り替えます。 
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色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキヤンできます。 
中「色調/明るさ/コントラストを調整」49 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 
り「画像をシヤープに」50 


モアレ/ホコリを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。また、画像上のホコリを取 
り除〈ことができます。 

中「モアレ/ホコリを除去」51 


逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 
A 「逆光で撮影された写真を補正」51 


色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
り，「色あせた写真の色を復元」51 


書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
々<「書類の文字をくっきり」51 
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EPSON Scan の起動方法 


巧 

参考 

. 本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールしてくださし、。 
を「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」76 

. 巿販の TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動することもできます。 

ソフトウェアの[ファイル]メニューで、[読み込み]や[インポート]でスキャナ名を選択するか、 [TWAIN 巧 
応機器の選択]でスキャナ名を選択後 [TWAIN 対応機器からの入力]を選択して〈ださい。なお、 [WIA (ご使 
用のスキャナ名）](スキャナ名に WIA が付いているもの）は選択しないで〈ださい。詳しくはアプリケーション 
ソフトのヘルプをご覧〈ださい。 


Windows の場合 


•デスクトップ上のに PSONScan ] アイコンをダブルクリックします。 


•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-に PSONScan ] 
- [EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合 

レ\-ドディスク]-[アプリケーシヨン]-に PSONScan ] アイコンの順にダブルクリックします。 


EPSON Scan の使し、方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 


が 


N Scan 

EPSON Scan 


w 脚(り 



\_ EL .' 囚 幽 

モ -W 

師-ム T - ド ，j 


パー 5かけ 
〇 化一ほ) 


邮 I 目ち 


早加一 


ヴレ ーta) 


0 乃州 P 


こモ巧が垃 
早の 


.1::.;.' ぶ。 13® -] 

化？]だ 式の 1* ち - ； f Aj I 

が 

しモが0 巧5が1巧(£) 

L ■，を"を (0 巧ホこ巧が。 


で午巾3さり【19 

巧巧 JJW 0- 


U り j 问"が。际 

k サムみ0ぶ巧で- - - 

C 〜げげ I I 刷 g 巧処 - I r 巧 iw 因 I 


ドライバ/ソフトウエア 


72 









































Epson PX -501 A パソコンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 


EPSON Scan のシステム条件 


オペレーテイングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 

ハードディスク 
空き容量※ 

インターフェイ 
ス 

ディスプレイ 

Windows Vista 日本語版 

OS のシステ厶条件に準じる 

1 GB が上 

USB 2.0 

1024 x 768 が上 

Windows XP 日本語版 

500 MHz が上 

512 MB が上 

USB 1.1/2.0 

Windows XP x 64 日本語版 

OS のシステムを件に準じる 

USB 2.0 

Windows 2000日本語版 

500 MHz が上 

512 MB が上 

USB 1.1/2.0 

Mac OSXvlO .3.9 〜 V 10.4 .X 

PowerPC G 4 

500 MHz が上また 
は Intel 社製プロ 
セツサ 

Mac OSXv 10.5 .x 

OS のシステムを件に準じる 

USB 2.0 


※スキヤンする画像データによって、さらに多くの空き容量が必要になります。 



参考 


Windows XP Professional x 64 Edition/Windows vista (64 bit ) のマルチスレツド処理に対応した TWAIN 対応アプ 
リケーシヨンソフトでは 、 EPSON Scan は使用できません。詳しくはアプリケーシヨンソフトのメーカーへお問 
い合わせください。 


• MacOSX のファストューザスイツチ機能には対応していません。ファストューザスイツチ機能はオフにして〈だ 
さい。 

• MacOSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• USB 2.0 としてご使用いただ〈ためには、 USB 2.0 に対応したケーブルをご使用〈ださい。また、パソコン側も 
USB 2.0 に対応している必要があります。 USB 2.0 非対応のパソコンをご使用の場合は、 USB 1.1 として動作します。 

• USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって USB ポートを増設したときは、 Microsoft 社製 USB 2.0 
ドライバが必要になることがあります。詳しくは Microsoft 社のホー厶ぺージをご覧ください。 

• USB ハブをご使用になるときは、 USB 2.0 対応のハブをご用意〈ださい。 USB 2.0 非対応のハブをご使用の場合 
は、 USB 1.1 として動作します。 
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読ん de !! ココパーソナル 



読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウエアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキヤンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 
白 H I J K L 
MN 0 PQR 
STUVWX 
YX 




読ん de !! ココパーソナルの起動方法 

Q - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD - ROM からインストールして〈ださい。 
また、スキヤナドライバ （EPSON Scan ) をインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソ 
フトウェアと合わせてインストールして〈ださい。 

り「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」76 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 
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Mac OS X の場合 

[ハードディスク]-[アプリケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
できます。 


ドライバ/ソフトウてア 75 










Epson PX -501 A パソコンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 


ドライバ/ソフトウエアの再インストール 


Windows の場合 


〇 - 

ミち意 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

•プリンタドライバ/スキヤナドライバ （EPSON Scan) をインストールするときは、パソコンとプリンタを USB 
ケーブルで接続して、プリンタの電源はオフにしてください。プリンタの電源は、インストールの途中に表示さ 
れる画面の指示に従ってオンにして〈ださい。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . Windows Vis ねで[自動再生]画面が表示されたときは、に PSETUP . EXE の実行]をクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

4 . 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5 - [簡単インストール]、[選んでインストール]または[個別にインストール]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従って〈ださい。 


〇 - 

参考 

Windows Vis ねで[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許可]または[続行]をクリックしてく 
ださい。 

な上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタドライバのインストール 

Q - 

ミち意 

-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

• パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続してプリンタの電源をオンにして〈ださい。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

ん 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5 . [簡単インストール]、[選んでインストール]または[個別にインストール]のいずれかを選択します。 
この後は画面の指示に従ってください。 

インストール終了後、プリンタリストにプリンタドライバを追加します。次へ進んでください。 
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6. プリンタリストを表示します。 

Mac OSXv 10.5 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO .3.9 〜 V10.4.X 

レ\ー ドディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

7 - [+] または[追加]をクリックします。 

8 . [デフナルト]または[デフナルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンタ名 （ USB ) をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンタがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じて〈ださい。 

レ:>1上で終了です。 


スキヤナドライバ （EPSON Scan ) /ソフトウェアのインス！ル 



注意 

-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださし、。 


• スキヤナドライバ (EPSON Scan) をインストールするときは、パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続して 
プリンタの電源をオンにしてください。 


ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . [ Ins ね II Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

4 . 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5 . [簡単インストール]、[選んでインストール]または[個別にインストール]のいずれかを選択します。 
この後は画面の指示に従って〈ださい。 

レ:>1上で終了です。 
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ドライバ/ソフトウエアの削除 


Windows Vista の場合 



ミち意 


•「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンして〈ださい。なお、管理者のパ 
スワードまたは確認を求められることがあります。パスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作 
を続行して〈ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

-プリンタドライバ/スキヤナドライバ （EPSON Scan) を削除するときは、プリンタの電源をオフにして〈ださし、。 

ブ. [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2. [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアをクリックして、[アンインストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 


Windows XP の場合 


:モ号 

.「コン ピュータの 管理者」アカウントの ューザーで ログオンしてください。「制限」アカウントの ューザーでは 削 
除できません。 

-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

-プリンタドライバ/スキヤナドライバ （EPSON Scan) を削除するときは、プリンタの電源をオフにして〈ださし、。 

ブ. [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2. [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアを選択して、[削除]をクリックします。 

この後は画面の指示に従って〈ださい。 

上で終了です。 


Windows 2000 の場合 



注意 


• 管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー ） でログオンして〈ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

-プリンタドライバ/スキヤナドライバ （EPSON Scan) を削除するときは、プリンタの電源をオフにしてくださし、。 
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ブ. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2. [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 

3 . [プログラムの変更と削除]をクリックして、削除するソフトウエアをクリックし、[変更/削除]をクリックします。 
この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタドライバの削除 



を意 


-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

-プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにして〈ださい。 

ブ. プリンタリストを表示します。 

Mac OS X v 10.5 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X V 10.3.9 〜 v 10.4 .x 

レ\ー ドディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2. 削除するプリンタをクリックして、 [-] または[削除]をクリックします。 

3 . ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

4 . [Ins ね II Navi ] をダブルクリックします。 

5 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

6. 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

7 . [個別にインストール]をクリックします。 

8. [プリンタドライバ]をクリックします。 

9- 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

上で終了です。 

スキヤナドライバ （EPSON Scan ) /ソフトウェアの削除 



を意 


-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

•スキヤナドライバ (EPSON Scan) を削除するときは、プリンタの電源をオフにして〈ださい。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 
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3. 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

ん 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5. [個別にインストール]をクリックします。 

6. 削除するソフトウェアをクリックします。 

7. 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインストール]をクリックします。 
この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 
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ドライバ/ソフトウエアの更新 


ドライバ/ソフトウエアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがありま 
す。エプソンのホームページから最新のドライバ/ソフトウエアをダウンロー ドしてご使用いただくことをお勧めします。 

中 http://www.epson.jp/support/ 


巧 

参考 

Windows のプリンタドライバ/スキャナドライバは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されているときに、 
プリンタドライバの画面からも更新できます。 

プリンタドライバの画面は、が下のページをご覧になって表示してください。 

り「メンテナンス機能を実行するとき」61 
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その他の機能 


メモリカ ー ドドライブとしての使い方 


プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとして画像デー 
夕などを取り込んだり書き込んだりすることができます。 


D 

注意 

. 事前にパソコンとプリンタを USB ケーブルで接続してください。 

-メモリカードは、書き込み可能な状態にしてからセツトしてください。 

•プリンタのダイレクトプリント機能を使用しているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

. パソコンからメモリカードに画像データを保存したときは、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されませ 
ん。更新するためにはメモリカードをセツトし直してください。 


Windows Vista の場合 

ブ- プリンタの電源をオンにして、メモリカードをセットします。 

メモリカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 

2. [スタート]-[コンピュータ]の順にクリックします。 

3. [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



4. データの取り込み/書き込みをします。 
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5. [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンタのメモリカードスロットランプが消なしていることを確認して、メモリカードを取り出します。 



注意 


•プリンタの処理中（メモリカードスロットランプ点滅中）は、メモリカードを取り出さないで〈ださい。また電 
源もオフにしないで〈ださい。データが壊れるおそれがあります。 

-プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルをお〈ときは、事前に上記の手順に従ってメモリカードを取り 
出して〈ださい。メモリカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルをおくと、メモリカード内 
のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP の場合 

ブ. プリンタの電源をオンにして、メモリカードをセットします。 

メモリカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧ください。 

2. [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

3. [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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4. データの取り込み/書き込みをします。 

5. [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6. プリンタのメモリカードスロットランプが消なしていることを確認して、メモリカードを取り出します。 



を意 


•プリンタの処理中（メモリカードスロットランプ点滅中）は、メモリカードを取り出さないでください。また電 
源もオフにしないで〈ださい。データが壊れるおそれがあります。 

-プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルをお〈ときは、事前に上記の手順に従ってメモリカードを取り 
出して〈ださい。メモリカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルをおくと、メモリカード内 
のデータが壊れるおそれがあります。 
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-プリンタにメモリカードをセットした状態で、電源をオフにするまたは USB ケーブルをおくときは、画面右下の 
タスクバーにあるアイコンをクリックして、 [USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（:X)を安全に取り外しま 
す]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。 



Windows 2000 の場合 

ブ. プリンタの電源をオンにして、メモリカードをセットします。 

メモリカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧くださし、。 

2. デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 

3. [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



ん データの取り込み/書き込みをします。 

5. [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6. プリンタのメモリカードスロットランプが消灯していることを確認して、メモリカードを取り出します。 


P 

注意 

•プリンタの処理中（メモリカードスロットランプ点滅中）は、メモリカードを取り出さないで〈ださい。また電 
源もオフにしないで〈ださい。データが壊れるおそれがあります。 

-プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルをおくときは、事前に上記の手順に従ってメモリカードを取り 
出して〈ださい。メモリカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルをおくと、メモリカード内 
のデータが壊れるおそれがあります。 

• プリンタの電源をオフにするときは、先にパソコンの電源をオフにしてください。パソコンの電源がオンの状態 
でプリンタの電源をオフにすると、が下の警告画面が表示されます。 


その他の機能 84 
































Epson PX -501 A パソコンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 



Mac OS X の場合 


ブ. プリンタの電源をオンにして、メモリカードをセットします。 

メモリカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧くださし、。 

2. デスクトップ上の[メモリカードドライブ]アイコンをダブルクリックします。 



3. データの取り込み/書き込みをします。 

4. [メモリカードドライブ]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5. プリンタのメモリカードスロットランプが点灯していることを確認して、メモリカードを取り出します。 
ランプが点滅しているときは、点灯するまで待って〈ださい。 


D 

注意 

•プリンタの処理中（メモリカードスロットランプ点滅中）は、メモリカードを取り出さないで〈ださい。また電 
源もオフにしないで〈ださい。データが壊れるおそれがあります。 

-プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルをお〈ときは、事前に上記の手順に従ってメモリカードを取り 
出して〈ださい。メモリカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルをおくと、メモリカード内 
のデータが壊れるおそれがあります。 
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トラブル解決 

用紙が詰まった 


詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 



トラブル解み 


86 
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印刷できない 


印刷を開始しても何も印刷されない、プリンタが動作しないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 


チェック1 プリンタをチェック 



り「チェック1 プリンタをチェック」88 


チェック2パソコンをチェック 



軒「チェック2パソコンをチェック」89 
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チェック1 プリンタをチェック 


Q 

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんかマ 

プリンタにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決して 
〈ださい。また、対処方法が複雑なエラーについては、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧になって対処して〈ださし、。 


Q 

プリンタとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替器やプリンタバッファなどを接続していませんか？ 

プリンタ切替器やプリンタバッファなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、プリン 
夕切替器やプリンタバッファを取り外して、プリンタとパソコンを直接接続してください。 


Q 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 


USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直接接続してく 
ださい。 

また、 USB ハブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

中「チェック 2 パソコンをチェック」 89 


トラブル解み 88 
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チェック2パソコンをチェック 


Windows/Mac OS X 共通 

百 

パソコンの画面に エラー メツセージが表示されていませんかマ 

パソコンの画面にエラーメツセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してくださし、 
• 画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 


Windows の場合 


印刷待ちのデータはありませんかマ 

パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらないときがあります。データが残っているときは、一旦削除 
してください。 

1. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-レ\ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


トラブル解み 89 

























Epsoi 


ンでの印刷-スキヤンガイド NPD 3869-00 



Windows XP の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンタのアイコンをダブルクリックします。 



3. 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックします。 


了り心夕のド丰ュ;卜[巧田が V ) 
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参考 


印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンタの電源をオフし、パソコンを巧起動して〈ださい。再起動後、 
もう一度印刷待ちデータの削除を実行して〈ださい。 


ご使用のプリンタが「通常使うプリンタ J の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フナルダにあるご使用のプリンタアイコンに、チェックマークが付いているかご確認くださし、。 


チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェック 
を付けて〈ださい。 




プリンタが一時停止の状態になっていませんかマ 


[プリンタ]フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、一時停止の状態でないことをご確認〈ださし、。 

Windows XP/Windows Vista の場合 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 
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Windows 2000の場合 

[一時停止]にチェックが付いているときは一時停止の状態です。[一時停止]をクリックしてチェックを外して〈ださし、。 



Q 

プリンタが[オフライン]のが態になつていませんか ？ （Windows XP/Windows Vis ねのみ） 

[プリンタ]フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、オフラインの状態でないことをご確認〈ださ 
い。 

[プリンタをオンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用す 
る]をクリックしてください。 
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Q 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB fel 外に設定されていませんか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンタポート）]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 
に正しく設定されているかご確認〈ださい。 

ブ. [プリンタ]フナルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 



2. 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして 、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンタ名）]が選択されていることを確認 
します。 

「 USBxxx 」 の X には数字が入ります。 
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参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでくださし、。 


じ I 上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバを一旦削除して、インストールし直してください。 
女「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
り「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」76 


Mac OS X の場合 

日 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 

ご使用のプリンタの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 プリンタリストを表示します。 

Mac OSXv 10.5 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO .3.9 〜 V10.4.X 

[ハードディスク]-[アプリケーシヨン]-[ューティリティ]-[プリンタ設定ューティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2. ご使用のプリンタをダブルクリックします。 
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3. [プリンタを再開] ( MacOSXv 10.3.9 〜 V 10.4. X の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 



プリンタそ一 W# 止中 

ぶ 



じ I 上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバを一旦削除して、インストールし直して〈ださし、。 
り，「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
吊「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」76 
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印刷品質/結まが悪い 


印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど）、印刷面がこすれる/巧れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、下の項目をご確認ください。 


チェック1印刷品質が悪い 



り「チェック1印刷品質が悪い」97 


チェック2印刷面がこすれる/巧れる 




り「チェック2印刷面がこすれる/巧れる」100 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 

^09 k 



和「チ： L ック3印刷位置がずれる/はみ出す」102 
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チェック1印刷品質が悪い 



プリンタをチェック 


Q 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをして 
ください。 

を「ノズルチェックとヘッドクリーニング」120 

Q 

インクカートリッジは純正品な外を使用していませんかマ 

本製品のプリンタドライバは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品レ^外を使用すると、印刷品質 
が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


Q 

古くなったインクカートリツジを使用していませんかマ 

古くなったインクカートリツジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月レ:>1内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱をご覧〈ださい。 


Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 


トラブル解み 97 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

也「印刷のずれ（ギャップ）調整」123 

Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発を方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンタで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんかマ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。写真などを印刷するとき 
や、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんかマ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷して〈ださし、。 


Q 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なつたが態で放置していませんかマ 

印刷後の用紙の取り扱いにミ主意して〈ださい。 

わ「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」32 


印刷設定をチェック 


Q 

プリンタにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますかマ 

プリンタにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪〈なります。印刷設定を 
ご確認〈ださい。 

を「印刷できる用紙と設定」19 

Q 

印刷品質を低いモードに設定していませんかマ 

印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 


Q 

オートフナトファイン！ EX 機能を使用して印刷していませんかマ 

オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡 
大/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が 
換わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じること 
があります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフオトファイン ！ EX レ:>1外のモードで印 
刷してください。 
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参考 


EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトフアイン！ EX が設定されます。オートフォト 
ファイン！ EX が外のモードで印刷するときは、色補正方法を変更してください。 


印刷 データをチ X ック 


Q 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんかマ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

を，「適切な画素数の写真データを準備」30 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


トラブル解み 99 









Epson PX-501A パソコンでの印刷-スキヤンガイド NPD3869-00 


チェック2印刷面がこすれる/巧れる 



プリンタをチェック 

Q 

プリンタ内部が巧れていませんかマ 

用紙にローラの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンタ内部を清掃してください。 
プリンタ内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


用紙をチェック 

Q 

両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんかマ 


両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンタの 
ローラに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。また、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


Q 

ご使用のプリンタで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンタで印刷できる用紙を使用して〈ださい。 

を「印刷できる用紙と設定」19 

Q 

用紙を横方向にセットしていませんかマ 

横方向にセットして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 
往復ハガキレ:>1外の用紙は、縦方向にセツトしてください。 


Q 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なつた状態で放置していませんかマ 

印刷後の用紙の取り扱いにミ主意してください。 

岭「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」32 
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印刷設定をチェック 

Q 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨]^外の用紙を使用していませんかマ 

フチなし推奨レ: i 外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

苗「印刷できる用紙と設定」19 
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チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



プリンタをチェック 

Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 


Q 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンタにセットした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンタにセットした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出した 
りして印刷されます。 

プリンタにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンタにセットした用紙に合うようにデータを 
拡大/縮ルして印刷して〈ださい。 

拡大/縮ル印刷について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。 

り「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」62 


Q 

フチなし印刷をしていませんかマ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみて〈ださい。詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。 

也「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」62 

Q 

トリミングして印刷していませんかマ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 
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Q 

Web ページを印刷していませんかマ 

Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、レ U 下のページをご覧ください。 

り 「 Web ページの印刷」33 
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印刷時のその他トラブル 


Q 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス J と表示される 


ム S までなない USD A 化械レ！いら品さ WSD デバイ 

m 踰獨熙瑞話您 e 撒離紙し I 


巧* 


肥〇デけイス 

れてし肺 ■ 

化、 ■ 

か の! み?' 


ご使用のパソコンは USB 2.0 に対応していませんが、 USB 1.1 として使用できます。 
右上の [X] をクリックして、メッセージを閉じてください。 


Q 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリ ンタにエラーが 発生するとへ ッ ドク リーニン グはできません。 エラーを 解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換して〈ださし、。 
交換について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


Q 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが'減っている 


レ:>1下のときに、ブラック/カラーそれぞれのインクが消費されます。 

•カラーインクを使った混色黒印刷時 
用紙種類によって自動で設定されます。 

• ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングする機能で、すべてのインクを微量吐出しま 
す。 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅〈なったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度 
放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※連続印刷とは、30分レ U 上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります）。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 


Q 

漏法電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンタを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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スキヤンできない 


スキヤンを開始しても、スキヤナが動作しないときは、下の項目をご確認〈ださし、。 


チェック1 スキヤナをチェック 



を「チェック1 スキヤナをチェック」106 


チェック2パソコンをチェック 





ウ「チェック2 パソコンをチェック」107 
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チェック1 スキヤナをチェック 


Q 

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんかマ 

スキヤナにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決して 
〈ださい。また、対処方法が複雑なエラーについては、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧になって対処して〈ださし、。 


Q 

USB ケーブルが抜けていませんかマ 


USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認〈ださい。 


Q 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 


USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB ハブを外して、スキャナとパソコンを直接接続してく 
ださい。 

また、 USB ハブがパソコンに正しく認識されているかもご確認〈ださい。 

上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

，申，「チェック 2 パソコンをチェック」 107 
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チェック2パソコンをチェック 


Windows の場合 


パソコンにスキヤナが認識されていますかマ 
パソコンにスキヤナが認識されているかご確認ください。 

ブ- [スキヤナとカメラ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-レ\ー ドウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 



マク又 




[乂丰 でナと方 つ] 
ス丰で■ナ と力共 ラめ表示 


ド キユ:>^ントまたは画该のスホでン 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックして、[スキヤナとカメラ]をダブルクリックします。 
2. ご使用のスキヤナのアイコンが表示されているか確認します。 
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本製品のアイコンが表示されていないときは、スキヤナドライバ (EPSON Scan ) が正常にインストールされていません。 

スキヤナドライバ (EPSON Scan ) を一旦削除して、インストールし直してください。 

直「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
妄「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」76 

Q 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできない 
ときは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インストールし直してください。 

申「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 


Mac OS X の場合 

Q 

Classic モードが起動していませんか？ 


Classic モードが起動していると、スキヤンできないことがあります。 
Classic モードを起動しない状態でご使用ください。 


Q 

Intel 社製プロセッサ搭載の Macintosh をご使用のときに、ほかのエプソン製スキヤナドライバがインストールされてい 
ませんか？ 


Intel 社製プロセッサ搭載の Macintosh で、ほかのエプソン製スキャナドライバ （ Rosetta/P PC 版）がインストールされ 
ていると、ご使用のスキャナドライバが正常に動作しません。ほかのドライバを削除してから、ご使用のスキャナドライ 
バをインストールして〈ださい。 

り「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
を「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」76 

Q 

スキヤナドライバ (EPSON Scan) が正常にインストールされていない可能性があります 
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スキヤナドライバ (EPSON Scan) を一旦削除して、インストールし直してくださし、。 
を「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
直「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」76 


Q 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできない 
ときは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インストールし直してください。 

中「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
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スキヤン品質/結まが悪い 


スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど）、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、下の項目をご確認ください。 


チェック1スキャン品質が悪い 



チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない 
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チェック1スキャン品質が悪い 



スキヤナをチェック 


Q 

原稿台や原稿マツトが巧れていませんかマ 

原稿台や原稿マツトが巧れていると、巧れが画像と一緒にスキャンされます。 
原稿台や原稿マットにゴミや巧れが付いていないかご確認〈ださい。 


Q 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんかマ 

原稿カバーや原稿を強〈押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 

強〈押さえ付けないようにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。そのときは、原稿のセツト位置をず 
らしてみて〈ださい。 


原稿をチェック 

Q 

原稿にホコリが付いていませんかマ 
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原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキャンされまず。 

原稿のホコリは、ブロアーなどで取り除いて〈ださい。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホ 
コリを取り除くことをお勧めします。 

女「モアレ/ホコリを除去」51 

Q 

色あせた写真をスキヤンしていませんかマ 


色あせている写真は、スキャンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 
を「色あせた写真の色を復元」51 

Q 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんかマ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 

出「逆光で撮影された写真を補正」51 

Q 

裏が透けて見える薄い原稿をセツトしていませんかマ 


原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 
原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキヤンしてみてください。 


Q 

モアレ（網目がの陰影）が発生するときは、原稿の向きを変えてスキヤンしてみてください 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


スキヤン設定をチェック 


Q 

スキャンする原稿とスキャン設定は合っていますかマ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種]などのスキャン設定が合っていないと、スキャン品質は悪〈なります。 
スキヤン設定をご確認〈ださい。 


Q 

解像度が低くありませんかマ 

低い解像度でスキャンすると、画像が粗〈なったり、ぼやけたりします。 
解像度を上げてスキヤンしてみてください。 


Q 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、モアレ除去機能を使用してみてください 

また、[プロフェッショナルモード]で[解像度]の設定を変更してスキヤンしてみて〈ださい 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

を「モアレ/ホコリを除去」 51 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 


Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 
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EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補正を加えてスキャンできます。スキャン後に画像編集ソフトで補正 
する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

直 「「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキヤン」49 


ディスプレイをチェック 


Q 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますかマ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、ホっぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできませ 
ん。ディスプレイの表示をご確認ください。 


Q 

出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の違いによる差です 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 
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チェック2意図した範囲/向きでスキャンで 
きない 



スキャナをチェツク 

Q 

原稿台や原稿マツトが巧れていませんかマ 

原稿台や原稿マツトが巧れていると、巧れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿マツトにゴミや巧れが付いていないかご確認ください。 


原稿をチェック 

Q 

原稿を正しくセツトしていますかマ 


原稿台の端から 5.5 mm の領域はスキャンされません。原稿台の端から 5.5 mm 上離して原稿をセットしてください。 

また、複数の写真を並べてスキャンするときは、原稿台の端から 2.5 mm が上離し、写真と写真の間隔を 20 mm が上空け 
てセツトしてください。 


を自»モード/サムネイルプレビューの«を 
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参考 


原稿カバーを閉じる際、原稿がずれることがあります。原稿がすべらないように手で押さえながらセツトして〈だ 
さい。 


Q 

A4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキヤンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してか 
らスキャンしてください。 


Q 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセツトしていますかマ 


自動回転機能を使用してスキャンするときは、レ:>1下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真※ 

なお、人物や空が写っていない写真など一部の写真では、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

X 1辺が 5.1 cm レ U 下のルさな写真や A 4 などの大きな写真は自動回転されません。 
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スキヤン時のその他トラブル 


EPSON Scan 全自動モードでのトラブル 

EPSON Scan の全自動モードで正常にスキャンできないときは、下の項目をご確認ください。 

Q 

全自動モードに対応している原稿をセットしていますかマ 

全自動モードでスキャンするときは、レ:>1下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプロフェッ 
ショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
ください。 

Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

レ:>1下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして〈ださい。 

Q 

全自動モードでは、 PDF/Multi-TIFF 形式での連続スキャンはできません 

全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。 

ホームモードまたはプロフェツシヨナルモードでスキヤンしてください。 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラブル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、下の項目をご確認くださし、。 

Q 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますかマ 


サムネイルプレビュー機能を使用してスキヤンするときは、レ: I 下の原稿をセットしてくださし、。 


•カラーおよびモノクロの写真 
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なお、上記の原稿をセットしても正常にスキヤンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプロフェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキヤンする範囲を指定してからスキヤンして 
ください。 


Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

レ:>1下の原稿は、正常にスキヤンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキヤンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキヤンして〈ださい。 


Q 

スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整して〈ださい。 


OCR 機能を使用してテキストを巧出するときの認識率が低い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキヤンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださい。 
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Q 

原稿を斜めにセツトしていませんかマ 


原稿を斜めにセツトしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセットして〈ださい。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じて〈ださい。 


Q 

原稿の文字がくっきりしていますかマ 

下の原稿では、認識率が下がることがあります。 

文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

•何度も コピーした 原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

-文字間や行間が狭すぎる原稿 
-文字に置線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満のルさな文字が使われている原稿 
•おり跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
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•手書き文字 

Q 

解像度が低くありませんかマ 

低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 
解像度を上げてスキヤンしてみて〈ださい。 


Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 


EPSON Scan では、ぼやけている文字をくつきりとスキヤンできます。 


-しきい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整して文字をくっきりさせます。 

•文字くっきり機能 

輪郭を強調して文字をくっきりさせます。 

また、本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」には、認識率を向上する機能があります。詳しくはソ 
フトウェアのヘルプをご覧ください。 

り「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内）」75 


スキヤンに時間がかかる 

Q 

解像度が高くありませんかマ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 


PDF / Multi - TIFF 形式でスキヤンするときに動作が止まる 


Q 

大量の原稿をスキャンしていませんかマ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 
また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。 

Q 

ハードディスクの空き容量は十分ですかマ 

ハードディスクに十分な空き容量がないと、スキヤンが止まることがあります。 

空き容量を増やしてください。 


Q 

解像度が適切に設定されていますかマ 


解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大き〈なり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキヤンしてみてください。 
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スキヤシした画像がディスプレイに大き〈表示される 

百 

解像度が高くありませんかマ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧〈ださい。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンできない 



解像度が高くありませんかマ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル上はスキヤンできません。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをして〈ださい。 



ノズルチエック チ X ックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル）を 

清掃します。インクが消費されます。 


Q - 

参考 

インク残量が少ないとき、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


1 プリンタドライバの画面を表示します。 

虽「メンテナンス機能を実行するとき」61 

2. ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリテイ]タブをクリックして、[ノズルチェック]をクリックして〈ださし、。 
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Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をクリックしてくださし、。 



3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチ王ックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 


Q 

参考 

-ノズルチ X ックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間が上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をお〈こ 
とによって、目詰まり力 《 解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼〈ださい。 
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-ノズルチェックパターンは明るい場所で確認して〈ださし、。電球色の堂光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

上で終了です。 
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印刷のずれ（ギャップ）調整 


印刷位置がずれて、縦の置線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギヤップ調整機能を使用してず 
れを調整してください。 



1 プリンタドライバの画面を表示します。 

を「メンテナンス機能を実行するとき」61 

2. ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティ]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてくださし、。 



Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックして〈ださし、。 
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« 〇 — EjPSON Printer 加 licyJ 
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3. この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。シートを見てそれぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して 
ください。 

#1 III 

3 

III ill 

2 4 


5 

レ:>1上で終了です。 
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プリンタの状態(インク残量/エラーなど)確認 


インク残量をパソコンの画面で確認できまず。また、印刷できないなどのトラブルが発生したときには、プリンタのェ 
ラー情報も確認できます。 

1 プリンタドライバの画面を表示します。 

.を 「メンテナンス機能を実行するとき」61 

2. プリンタのが態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティ]タブをクリックして、 [EPSON プリンタウインドウ！ 3] をクリックして〈ださい。 
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Mac OS X の場合 

EPSON プリンタウインドウ]をクリックしてくださし、。 
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3- プリンタの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除して〈ださし、。 
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参考 

-ホ純正インクカートリツジではインク残量が表示されないことがあります。エプソンは純正品が外の品質や信頼 
性について保証できません。 

• MacOSXv 10.5. x では、 [Dock] 内の [EPSON Low Ink Reminder] アイコンをクリックしても、インク残量を 
確認できます。 



レ:>1上で終了です。 
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インクカートリツジの交換 


インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 


〇 

参考 

Windows では、プリンタドライバの画面からもインクカートリッジを交換できます。 
プリンタドライバの画面は、が下のページをご覧になって表示して〈ださい。 

り「メンテナンス機能を実行するとき」61 
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プリンタ内部の清掃 


プリンタ内部の清掃は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 
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付録 


マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンタを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル） 

プリンタ本体でコピーや写真印刷するときの、使い方全般を説明しています。 

パソコンでの印刷-スキヤンガイド 
(電子マニュアル） 

パソコンから印刷-スキャンするときの使い方を説明しています。本ガイドです。 

プリンタドライバヘルプ 

プリンタドライバの使い方や便利な機能を説明しています。 

スキヤナドライバヘルプ 

スキャナドライバの使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウ X アのヘルプ 

付属のソフトウ X アの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、な下のブラウザをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 じ I 上 （ Windows ) 

• Safari 1 .3 上 （Mac OS X ) 

なお、ブラウザの設定でレ: >1 下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないなど 
の現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コントロール 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

[ページ](または[表示])メニューー[文字のサイズ]一[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

※ここでは Windows Internet Explorer 7 .x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧くださし、。 
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Mac OS X 

[表示]メニュ ーー [文字の拡大]または[文字の縮ル]の順にクリックしてください。 
※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

• 1 ミま言、 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った 
取リキ及いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

Q 参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

也 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

を 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限りレ:>1下の画面を使用しています。 


• Windows : Windows Vista 


• Mac OS X : Mac OS X v10.5.x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、レ:I下のページをご覧くださし、。 
り I 「ドライバ/ソフトウェアの削除」78 
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商標/表記について 


商標と著作権について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、 トラブル解決アシスタントは、セイコーエプソン株式会社の 
登録商標です。 

• 本文中で用いる P 丄 F. は PRINT Image Framer の略称です。 

•Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および'その他の国における登録商標です。 
•Apple、Mac、Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

• libtiff 

Copyright (c)1988-1997 Sam Leffler 
Copyright (c)1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted 
without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software 
and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. 


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS- に" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIA し INCIDENTA し 
INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 
SOFTWARE. 

-その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真-書籍-地図■図面-絵画-版画-音楽-映画-プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製するレ：I外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

本製品が対応している Windows のバージョンは!^下の通りです。 

• Microsoft (R) Windows (R) 2000 operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版 
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• Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版 

本書では、上記の OS ( オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 2000」 「Windows XP」「Windows Vis ね」と 
表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

Mac OSXvlO.3.9 〜 V10.5.X 

本書では、上記の OS ( オペレーティングシステム）を 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。また 、 Apple Inc. 
のパソコンを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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